
.  抗17级台风

.  防水等级 I 级

.  防火等级A级不燃

.  转换效率高

.  弱光响应强

.  功率衰减低

.  极简美学

.  融合建筑外观

.  炫彩定制

.  25年稳定收益

.  经济收益高

.  减碳效果好

.  易安装 易维护

.  智慧屋面和光伏的监测与运维系统

.  全流程服务 25年质保无忧

高效领先
EFFICIENT AND LEADING

稳健收益
STEADY RETURNS

安心无忧
REASSURING AND CAREFREE

美学外观
AESTHETIC APPEARANCE

安全可靠
SAFE AND RELIABLE

建
筑

+光
伏一

体化系统服

务
保
障

25 YEARS WARRANTY

适用于新建或改建的分布式工商业建筑
Distributed industrial and commercial
buildings suitable for new construction or renovation



电性能参数（STC）LGi5-72HTD 电性能参数（NOCT）LGi5-72HTD

BIPV绿色建筑解决方案  4008-601012   www.longi.com  010-67856668   www.centerint.com

STC(标准测试环境): 辐照度1000W/m2，电池温度25℃，光谱AM1.5            NOCT (电池片标称工作温度条件): 辐照度800W/m2，环境温度20℃，光谱AM1.5，风速1m/s

光伏组件/金属屋面
柔性防水层/保温层
屋面底板/屋面檩条
柔性连接

温度系数（STC测试）

短路电流(Isc)温度系数

开路电压(Voc)温度系数

峰值功率(Pmax)温度系数

+0.050%/℃

- 0.230%/℃

- 0.290%/℃

负载能力

正面最大静态载荷(如雪，风)

背面最大静态载荷(如风)

通过冰雹测试

5400Pa

2400Pa

直径45mm，冲击速度30.7m/s

电性能参数

组件型号     

最大功率(Pmax/W)

开路电压(Voc/)

短路电流( Isc/A)

峰值功率电压( Vmp/V)

峰值功率电流(Imp/A)

组件效率(%)

575M

575

52.45

13.94

43.71

13.16

22.4

570M

570

52.40

13.83

43.67

13.06

22.2

580M

580

52.50

14.06

43.75

13.26

22.6

585M

585

52.55

14.17

43.80

13.38

22.8

590M

590

52.60

14.28

43.83

13.47
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575M

437

49.50

11.26

40.80

10.72

22.4

570M

428

49.40

11.17

40.80

10.49

22.2

580M

441

49.60

11.35

40.80

10.80

22.6

585M

445

49.70

11.44

40.90

10.89

22.8

590M

449

49.70

11.53

40.90

10.97

23

工作参数

工作温度

开路电压和短路电流公差

功率公差

最大系统电压

最大保险丝额定电流

标称工作温度

安全防护等级

系统防火等级

- 40℃~+85℃

±3%

0~3%

DC1500V (IEC)

30A

45±2℃

Class II

Class A

产品功率衰减

首年衰减

1.5%

线性衰减

0.4%

保温层

光伏组件

金属屋面

柔性防水层

屋面底板

屋面檩条

系统屋面建筑构造

组件固定方式

系统基本信息

有限元不滑动抗风揭防渗漏屋面系统

镀铝锌镁钢板(0.6~0.8mm厚)

2272×1128×5mm

29.5kg

屋面板型信息
材质
组件尺寸
组件重量


