Hi-MO

LR4-60HIH

360~380M

= Adapté aux projets distribués

= Latechnologie de module avancée permet une efficacité de
module supérieure
- Wafer M6 dopé au gallium  « Cellule a demi-coupe a 9-busbar

= Une performances excellente de production de puissance
en plein air

= Labonne qualité des modules garantit une
fiabilité a long terme

12 ans de garantie pour
les Materiels

25 ans de garantie pour
la puissance

Certifications du systeme e
produit complétes

IEC 61215, IEC61730, UL61730
1S09001:2015: Systeme de contrdle de qualité d’ ISO
1S014001: 2015: Systeme de gestion d” environnement d” 1SO
1S045001: 2018: Santé et sécurité professionnelles

TS62941: Directive pour qualification de conception de module

et approbation des modéles

LONGI
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Paramétres mécaniques
Nombre de cellule 120 (6X20)

Boftier de junction

1P68, trois diodes

Cable de sortie

4mm?2, +400, -200mm

La longueur peut étre personnalisée
Connecteur LONGI LR5 ou MC4 EVO2
Verre Unique, 3.2mm verre trempé revétu
Cadre Cadre en aluminium anodisé
Poids 19.5kg
Dimension 1755X1038X30mm
Emballage 36pieces par palette / 216pieces par 20° GP /936pieces par 40" HC
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LR4-60HIH 360~380M
HALF-CELL

Température d’ opération plus basse
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Caractéristiques électriques  STC:AM1.5 1000W/m? 25°C  NOCT:AML5 800W/m? 20°C 1m/s

Incertitude d’ essai pour Pmax:%3%

Numéro de modele

LR4-60HIH-360M

LR4-60HIH-365M

LR4-60HIH-370M

LR4-60HIH-375M

LR4-60HIH-380M

Condition d’ essai STC NOCT STC NOCT STC  NOCT STC  NOCT STC  NOCT
Puissance maximale (Pmax/W) 360 2704 365 2742 370 2779 315 2817 380 2855
Tension de circuit ouvert (Voc/V) 405 381 407 383 409 385 411 386 413 38.8
Courant de court-circuit (Isc/A) 1135 920 1143 927 1152 934 1160 941 1169 948
Tension a la puissance maximale (Vmp/V) 34.0 316 342 318 344 320 34.6 322 348 324
Courant 3 la puissance maximale (Imp/A) 1059 854 1068 861 1076 868 1084 875 1092 881
Efficacité de module (%) 19.8 20.0 203 20.6 20.9
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Parametres de fonctionnement Charges mécaniques
Température de fonctionnement -40°C ~+85°C Charge statique maximale de la face avant 5400Pa
Tolérance Positive 0~3% Charge statique maximale de la face arriére 2400Pa
Tolérance de Voc et Isc +3% Essai de grélon Grélon de 25mm a la vietsse de 23m/s
Tension maximale du systéme DC1500V (IEC/UL)
Valeur maximale du fusible de la série 20A

Température nominale de cellule de fonctionnement  452°C

Temperature Ratings (STC)

Classe de sécurité Class Il Coefficient de température d’ Isc +0.050%/°C
UL type 1 ou2 Coefficient de température de Voc -0.265%/°C

Classement au feu — -
|IEC Class C Coefficient de température de Pmax -0.340%/°C
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N0.8369 Shangyuan Road, Xi'an Economic And
Technological Development Zone, Xi'an, Shaanxi, China.

Web: www.longi.com

Les spécifications incluses dans cette fiche
technique peuvent faire ['objet de modifications
sans préavis. LONGi se réserve le droit
d'interprétation finale. (20220410V15)



